附件2

青海省地质灾害防治单位资质审查标准清单

（一）审查总体条件
	类别
	等级
	技术负责人
	人员总数
	中、高级工程师
	高级工程师
	业绩
	设备

	地质灾害评估和治理工程勘查设计
	甲级
	高级技术职称
	≥50
	≥25
	≥10
	5年内独立承担不少于5项，总金额不少于60万。评估、勘查、设计项目合计或者任意一类项目满足以上条件均可。
	全站仪、水准仪、探地雷达等设备

	
	乙级
	
	≥10
	
	≥3
	无
	

	地质灾害治理工程监理
	甲级
	
	≥30
	≥15
	≥5
	5年内独立承担不少于5项，总金额不少于30万。
	

	
	乙级
	
	≥10
	
	≥3
	无
	

	地质灾害治理工程施工
	甲级
	
	≥50
	≥25
	≥10
	5年内独立承担不少于5项，总金额不少于5000万。
	全站仪、水准仪、锚杆锚索钻机、凿岩机等

	
	乙级
	
	≥20
	
	≥5
	无
	


（二）审查标准清单

1.地质灾害评估和治理工程勘查设计甲级资质审查标准清单
	序号
	审查内容
	审查标准
	依据

	1
	技术人员
	1.退休人员不超过规定最低专业技术人员数量的10%。
2.资源与环境类、土木水利类相关专业技术人员总数不少于五十人，其中高级、中级职称人员总数不少于二十五人，高级技术职称不少于十人，提供专业技术职称证书（可视情况抽查专业技术职称证书原件或认定文件原件）、毕业证书、身份证等相关材料。
3.单位技术负责人具有高级技术职称，且符合相关专业要求。
	１.《地质灾害防治条例》 （国务院令第394号）第二十二条、第三十六条
２.《地质灾害防治单位资质管理办法》 （自然资源部令第8号）第七条、第八条、第十二条、第十四条

	2
	劳动合同及人员社保
	提交申请前连续3个月由本单位缴纳的社会保险记录文件。
	

	3
	机械设备要求
	全站仪、水准仪、探地雷达等设备，提供购置发票；其他所有权有效文件。
	

	4
	项目业绩
	1.自申请之日前五年内应当独立承担并完成地质灾害危险性评估项目、地质灾害治理工程勘查、地质灾害治理工程设计项目总数不少于五项，完成项目总经费不少于六十万元。其中，评估、勘查、设计项目合计或者任意一类项目满足以上条件均可。
2.项目证明，包括合同，验收报告或者专家评审意见。其中，以验收报告时间为准进行审查。
	

	5
	安全和质量管理体系
	职业健康安全管理体系认证证书或者安全管理制度文件；质量管理体系认证证书或者质量管理制度文件，安全和质量管理制度要详尽，并有针对性。
	

	6
	资质情况
	对新立的，应具有已满两年的地质灾害评估和治理工程勘查设计单位乙级资质证书。
对延续的，应具有地质灾害评估和治理工程勘查设计单位甲级资质证书。
	


2.地质灾害评估和治理工程勘查设计乙级资质审查标准清单

	序号
	审查内容
	审查标准
	依据

	1
	技术人员
	1.退休人员不超过规定最低专业技术人员数量的10%。
2.资源与环境类、土木水利类相关专业技术人员总数不少于十人，其中高级技术职称人员不少于三人，提供专业技术职称证书（可视情况抽查专业技术职称证书原件或认定文件原件）、毕业证书、身份证等相关材料。
3.单位技术负责人具有高级技术职称，且符合相关专业要求。
	１.《地质灾害防治条例》 （国务院令第394号）第二十二条、第三十六条
２.《地质灾害防治单位资质管理办法》 （自然资源部令第8号）第七条、第八条、第十二条、第十四条

	2
	劳动合同及人员社保
	提交申请前连续3个月由本单位缴纳的社会保险记录文件。
	

	3
	机械设备要求
	全站仪、水准仪、探地雷达等设备，提供购置发票；其他所有权有效文件。
	

	4
	安全和质量管理体系
	职业健康安全管理体系认证证书或者安全管理制度文件；质量管理体系认证证书或者质量管理制度文件，安全和质量管理制度要详尽，并有针对性。
	

	5
	资质情况
	对延续的，应具有地质灾害评估和治理工程勘查设计单位乙级资质证书。
	


3.地质灾害治理工程施工甲级资质审查标准清单

	序号
	审查内容
	审查标准
	依据

	1
	技术人员
	1.退休人员不超过规定最低专业技术人员数量的10%。
2.资源与环境类、土木水利类相关专业技术人员总数不少于五十人，其中高级、中级职称人员总数不少于二十五人，高级技术职称不少于十人，提供专业技术职称证书（可视情况抽查专业技术职称证书原件或认定文件原件）、毕业证书、身份证等相关材料。
3.单位技术负责人具有高级技术职称，且符合相关专业要求。
	１.《地质灾害防治条例》 （国务院令第394号）第三十六条
２.《地质灾害防治单位资质管理办法》 （自然资源部令第8号）第七条、第八条、第十二条、第十四条

	2
	劳动合同及人员社保
	提交申请前连续3个月由本单位缴纳的社会保险记录文件。
	

	3
	机械设备要求
	全站仪、水准仪、锚杆锚索钻机、凿岩机等设备，提供购置发票；其他所有权有效文件。
	

	4
	项目业绩
	1.自申请之日前五年内应当独立承担并完成地质灾害治理工程施工项目不少于五项，完成项目总经费不少于五千万元。
2.项目证明，包括合同，验收报告等。其中，以验收报告时间为准进行审查。
	

	5
	安全和质量管理体系
	职业健康安全管理体系认证证书或者安全管理制度文件；质量管理体系认证证书或者质量管理制度文件，安全和质量管理制度要详尽，并有针对性。
	

	6
	资质情况
	对新立的，应具有已满两年的地质灾害治理工程施工单位乙级资质证书；
对延续的，应具有地质灾害治理工程施工甲级资质证书。
	


4.地质灾害治理工程施工乙级资质审查标准清单

	序号
	审查内容
	审查标准
	依据

	1
	技术人员
	1.退休人员不超过规定最低专业技术人员数量的10%。
2.资源与环境类、土木水利类相关专业技术人员总数不少于二十人，其中高级技术职称人员不少于五人，提供专业技术职称证书（可视情况抽查专业技术职称证书原件或认定文件原件）、毕业证书、身份证等相关材料。
3.单位技术负责人具有高级技术职称，且符合相关专业要求。
	１.《地质灾害防治条例》 （国务院令第394号）第三十六条
２.《地质灾害防治单位资质管理办法》 （自然资源部令第8号）第七条、第八条、第十二条、第十四条

	2
	劳动合同及人员社保
	提交申请前连续3个月由本单位缴纳的社会保险记录文件。
	

	3
	机械设备要求
	全站仪、水准仪、锚杆锚索钻机、凿岩机等设备，提供购置发票；其他所有权有效文件。
	

	4
	安全和质量管理体系
	职业健康安全管理体系认证证书或者安全管理制度文件；质量管理体系认证证书或者质量管理制度文件，安全和质量管理制度要详尽，并有针对性。
	

	5
	资质情况
	对延续的，应具有地质灾害治理工程施工乙级资质证书。
	


5.地质灾害治理工程监理甲级资质审查标准清单

	序号
	审查内容
	审查标准
	依据

	1
	技术人员
	1.退休人员不超过规定最低专业技术人员数量的10%。
2.资源与环境类、土木水利类相关专业技术人员总数不少于三十人，其中高级、中级技术职称人员总数不少于十五人，高级技术职称人员不少于五人，提供专业技术职称证书（可视情况抽查专业技术职称证书原件或认定文件原件）、毕业证书、身份证等相关材料。
3.单位技术负责人具有高级技术职称，且符合相关专业要求。
	１.《地质灾害防治条例》 （国务院令第394号）第三十六条
２.《地质灾害防治单位资质管理办法》 （自然资源部令第8号）第七条、第八条、第十二条、第十四条

	2
	劳动合同及人员社保
	提交申请前连续3个月由本单位缴纳的社会保险记录文件。
	

	3
	项目业绩
	在申请之日前五年内应当独立承担并完成地质灾害治理工程监理项目不少于五项，完成项目总经费不少于三十万元。
2.项目证明，包括合同、验收报告等。其中，以验收报告时间为准进行审查。
	

	4
	安全和质量管理体系
	职业健康安全管理体系认证证书或者安全管理制度文件；质量管理体系认证证书或者质量管理制度文件，安全和质量管理制度要详尽，并有针对性。
	

	5
	资质情况
	对新立的，应具有已满两年的地质灾害治理工程监理单位乙级资质证书。
对延续的，应具有地质灾害治理工程监理甲级资质证书。
	


6.地质灾害治理工程监理乙级资质审查标准清单

	序号
	审查内容
	审查标准
	依据

	1
	技术人员
	1.退休人员不超过规定最低专业技术人员数量的10%。

2.资源与环境类、土木水利类相关专业技术人员总数不少于十人，其中高级技术职称人员不少于三人，提供专业技术职称证书（可视情况抽查专业技术职称证书原件或认定文件原件）、毕业证书、身份证等相关材料。

3.单位技术负责人具有高级技术职称，且符合相关专业要求。
	１.《地质灾害防治条例》 （国务院令第394号）第三十六条
２.《地质灾害防治单位资质管理办法》 （自然资源部令第8号）第七条、第八条、第十二条、第十四条

	2
	劳动合同及人员社保
	提交申请前连续3个月由本单位缴纳的社会保险记录文件。
	

	3
	安全和质量管理体系
	职业健康安全管理体系认证证书或者安全管理制度文件；质量管理体系认证证书或者质量管理制度文件，安全和质量管理制度要详尽，并有针对性。
	

	4
	资质情况
	对延续的，应具有地质灾害治理工程监理乙级资质证书。
	





